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耐火窗的出处
                                                               

起源：GB50016-2014《建筑
设计防火规范》第5.5.32条：
建筑高度大于54m的住宅建筑，
每户应有一间房间符合下列规
定：
1、应靠外墙设置，并应设置
可开启外窗；
2、内、外墙体的耐火极限不
应低于1.00h,该房间的门宜采

用乙级防火门，外窗的耐火
完整性不宜低于1.00h.



耐火窗的出处：                                                              

6.7.7-1：除采用B1级保温
材料且建筑高度不大于
24m的公共建筑或采用B1
级保温材料且建筑高度不
大于27m的住宅建筑外，
建筑外墙上门、窗的耐火
完整性不应低于0.5小时。



耐火窗的定义（耐火窗就是防火窗）
GB16809-2008 《防火窗》                                                            

普通外窗

• 水密性

• 气密性

• 抗风压

• 保温性

• 隔声性

防火窗
《GB16809-2008》

• 耐火完整性

• 耐火隔热性

耐火窗（行业定
义）

• 耐火完整性1
小时



防火窗的窗型分类：
GB16809-2008《防火窗》                                                            

3.1 固定式防火窗fixed style fire window
无可开启窗扇的防火窗。
3.2 活动式防火窗automatic-closing fire window 
有可开启窗扇，且装配有窗扇启闭控制装置（见3.5）的防火窗。

3.3 隔热防火窗  insulated fire window
在规定时间内，能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求的防火窗。
 3.4非隔热防火窗 un-insulated fire window
在规定时间内，能满足耐火完整性要求的防火窗。

3.5窗扇启闭控制装置 sash closing equipment
活动式防火窗中，控制活动窗扇开启、关闭的装置，该装置具有手动控制启闭窗扇
功能，且至少具有易熔合金件或玻璃球等热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能。
注：  窗扇的启闭控制方式可以附加有电动控制方式，如：电信号控制电磁铁关闭
或开启、电信号控制电机关闭或开启、电信号气动机构关闭或开启等。
3.6窗扇自动关闭时间 automatic-closing time
从活动式防火窗进行耐火性能试验开始计时，至窗扇自动可靠关闭的时间。



江苏省《住宅设计标准》
(DGJ/J26-2017) 对避难间的要求                                                           



防火窗的材质分类：
GB16809-2008《防火窗》                                                            

产品名称 含  义 代  号

钢质防火窗 窗框和窗扇框架采用钢材制造的防火窗 GFC

木质防火窗 窗框和窗扇框架采用木材制造的防火窗 MFC

钢木复合防火窗
窗框采用钢材、窗扇框架采用木材制造或窗
框采用木材、窗扇框架采用钢材制造的防火
窗

GMFC

其它材质防火窗的命名和代号表示方法，按照具体材质名称，参照执行。



铝合金耐火窗应用场景（要求）：
1、整窗平均承受温度在800——1000℃左右
2、可开启部分实现遇险情自动并及时关闭

核心目的：明火、明烟、高温状
态下整窗要维持1.00h耐火完整
性，争取黄金救援时间

温
升
图



耐火完整性的判定标准：
GB/T12513-2006《镶玻璃构件耐火实验方法》
8.2.1 失去耐火完整性

1.按GB/T 9978的规定进行测量，当棉垫被点燃
或背火面窜火持续达10 s以上时，则认为试件失
去耐火完整性；

2.当试件背火面出现贯通至试验炉内的缝隙，直
径6 mm±0.1 mm的探棒可以穿过缝隙进入试
验炉内且探棒可以沿缝隙长度方向移动不小于
150 mm，或直径25 mm±0.2 mm的探棒可以
穿过缝隙进入试验炉内，则认为试件失去耐火完
整性。



整窗节能＋防火的技术难点：

• 1、铝合金熔点在660℃，铝合金不足以支撑一小时；

• 2、高温下型材扭曲变形+玻璃自重足以破坏整窗结构；

铝合金型材

熔点低

• 1、高温下五金强度丧失，不足以支撑开启扇重量；

• 2、温控自闭装置+锁闭系统五金，锁闭不严不足以隔
绝明烟明火；

普通五金高温
下强度损失

• 1、常规节能密封胶条系统材料易燃，在高温下快速失
效，导致明烟明火渗透险情恶化。

• 2、易燃密封材料甚至会起到助燃的反作用。

高温下明火明
烟易窜至室内



整窗防火＋节能的技术难点：

铝型材遇高温熔化
五金遇高温损坏、明火明

烟窜出

封堵系统可靠性不稳定

明烟明火窜出



常规耐火工艺：

灌注水泥、耐火土工艺 钢衬加强工艺



常规耐火工艺处理弊端：

• 须用水搅拌后灌入型材腔体，批量生产无法保证；

• 增加整窗自重对搬运难度和安装要求苛刻；

• 影响节能系数及整窗尺寸精度、腐蚀型材；

混凝土、防火土
类防火加强

• 冷桥效应，影响整窗传热系数；

• 增加整窗自重，不方便搬运、安装；

钢衬类

金属加强

• 易导致明烟窜入，危害人员生命；

• 易导致明火蔓延，影响窗户的批量生产可靠性；

偏重结构加强、
封堵系统不完善



安全性隐患案例

1、用水搅拌后填充，污
染型材；2、灌注难度大、
难以量产；3、自重不方
便二次运输及安装；4、
高碱性腐蚀钢衬及铝
合金型材



捷晟防火整体解决方案：



捷晟防火整体解决方案：

• 1、型材腔体内放置瑞和安吸热膨胀材料，遇火膨胀后形成保护层，
阻隔明火，延缓热量传递导致的向火面铝合金融化时间，保护背火面
腔体完整；

• 2、加装钢质连接片，在隔热条融化时连接被断开的铝材，稳固防火

玻璃在高温下的弯曲变形；

结构上的防火
处理

• 1、框扇、框玻、扇玻之间均塞有防火膨胀条，保证高温下的膨胀密
封，有效阻隔明烟明火的流窜，保证室内安全；

• 2、室内侧玻璃扣条处用挡烟条作二次封堵处理，增加一道必要的防
明烟明火保障措施；

高温下的封堵
系统

• 1、使用耐火材质五金，确保常年使用的可靠性，如：不锈钢材质五
金系统；

• 2、开启扇使用多锁点温控自闭装置五金，保证锁闭后的密封功能不
损失；

防火系统五金

防火玻璃
单片非隔热防火玻璃、复合中空防火玻璃、带内遮阳或内置百叶
中空防火玻璃



捷晟防火整体解决方案：膨胀条



捷晟防火整体解决方案：膨胀条



捷晟防火整体解决方案：膨胀条

防火膨胀吸热后膨胀整个腔体



捷晟型材防火处理：膨胀条

吸热后膨胀整个
腔体，铝材无变
形软化

1、高效可量产；2、性
能稳定不腐蚀；3，高分
子材质不影响整窗节能
系数

填满缝隙，过火
膨胀后不因高温
气浪损失自身体
积，聚而不散是
核心关键



捷晟防火整体解决方案：可选型温控自闭装置及防火五金



捷晟防火整体解决方案：可选型温控自闭装置及防火五金



捷晟耐火窗专用型材：



技术实力：     1900*2600带内置百叶单开启耐火窗



技术实力：     1900*2500阳台门联窗



技术实力：     2000*2400带内置百叶双开启耐火窗



技术实力：     900*1500外开上悬窗



技术实力：     1500*2000双开启带固定耐火窗



技术实力2250*3000*10MM国内单一板面最大隔断检测报告



技术实力：     1500*1500耐火窗



成
果
共
享

系统技术共享

成品供货

项目承接

专业技
术指导、
窗厂自
主加工、
供应系
统技术
材料、
控制成
本、保
证批量
生产品
质管控



无锡市捷晟消防控制系统有限公司门
窗分公司

技术讲解人：蒋黎明  13382888318


